  Spezifikationen Sunstar DF106
   Hochvakuumkollektor direkt durchströmt


	
	Module


	 Sunstar DF106
	
	HP100-16

	

	Typ

Zertifikate, Leistungstests 

Absorberform

Anzahl Röhren

Absorberfläche

Aperturfläche

Bruttofläche

Länge x Breite x Höhe 

Gewicht (leer)

Druckverlust bei Durchfluß 100 l/h

Flüssigkeitsinhalt 

Glas

Glasrohrdurchmesser

Wandstärke

Vakuum

Absorbermaterial

Beschichtung

Absorptionskoeffizient

Emissionskoeffizient

Neigungswinkel

Prüfdruck

Max. zul. Betriebsdruck

Max. Leerlauftemperatur, Module

Max. Leerlauftemperatur, Röhre

Verbindung der Module

Verteilerrohre

Verteilergehäuse

Beschichtung

Isolierung

Fuß-und Seitenschienen

* Techn. Änderungen vorbehalten
	  Hochvakuumröhre, Vakuumversiegelung 

  durch Thermokompression

DIN 4757, prEN12975 ,  

Prüfbericht Nr.C621LPEN (SPF)

 flach 

  6

 1,08 m²

 1,16 m²

 1,59 m²

 2215 x 718 x 155 mm

 31 kg 

 5 mbar 

 1,5 l

Borosilikat Hartglas

 100 mm

 2,8 mm

 <10-5 mbar
Kupfer

 Sunselect

 > 96%

 <  5%

0 bis 90°

 10 bar

 6 bar

 200°C

 290°C

Klemmringverschraubung

Kupfer

Aluminium, stranggepreßt

Einbrennlackierung, braun, RCL9005

Steinwolle gepreßt u. Kaschiert

Edelstahl
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